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http://setup.zyxel for DHCP Environment
Note: This option is for firmware version ZyNOS 4.80 or later only.
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Option 2: ZON Utility for DHCP Environment
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() Connect the Switch and your computer to the same network
that has a DHCP server.

() Use the ZON utility to discover the Switch. Select the Switch
and click the Web GUI icon to access its web configurator.

() Verbinden Sie den Switch und Ihren Computer mit demselben
Netzwerk, das Uber einen DHCP-Server verflgt.

(O Verwenden Sie das ZON-Dienstprogramm, um den Switch zu
entdecken. Wdhlen Sie den Schalter und klicken Sie auf das
Web GUI Symbol, um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen.

() Conecte el conmutador y su ordenador una red que tenga un
servidor DHCP.

(O Utilice la utilidad ZON para descubrir el conmutador.
Seleccione el conmutador y haga clic en el icono Web GUI
para acceder al configurador web.

() Connectez le commutateur et votre ordinateur au méme
réseau doté d'un serveur DHCP.

(O Utilisez l'utilitaire ZON pour découvrir le commutateur.
Sélectionnez le commutateur et cliquez sur l'icone de l'interface
graphigue Web pour accéder & son configurateur Web.

() Collegare lo Switch e il computer alla stessa rete che dispone
di un server DHCP.

(O Usare I'utilits ZON per scoprire lo Switch. Selezionare lo Switche
cliccare l'icona Web GUI per accedere al configuratore web.

(O Anslut switchen och datorn till samma nétverk, som har en
DHCP-server.

(O Anvand ZON-verktyget for att hitta switchen. Valj switchen och
klicka pé& ikonen Web GUI fér att dppna dess webbkonfigurator.

() Pripojte prepinac a pocitac ke stejné siti, kterd md server DHCP.

(O Ke zjisteni prepinace pouZzijte funkci ZON. Vyberte dany
prepinac a kliknutim na ikonu Web GUI otevrete webovy
konfigurdtor.

(O Csatlakoztassa a switchet és szamitogépét ugyanahhoz a
DHCP kiszolgdlét tartalmazd hdaldzathoz.

(O A ZON alkalmazdssal keresse meg a switchet. Vdlassza ki a
switchet és kattintson a Web GUI ikonra a weben keresztili
bedllitdshoz.

() Podtacz przetacznik i komputer do tej samej sieci, w ktorej
znajduje sie serwer DHCP.

() Do wykrywania przetacznika uzywaj narzedzia ZON. Wybierz
przetacznik i kliknij ikone Web GUI, aby uzyskac dostep do
konfiguratora internetowego.

(O Conectati calculatorul si switch-ul la aceeasi retea care are un
server DHCP.

(O Utilizati programul ZON pentru a descoperi switch-ul. Selectati
switch-ul si faceti clic pe pictograma Web GUI pentru a accesa
configuratorul web.

(O Prepinac a pocitac pripojte k rovnakej sieti so serverom DHCP.
(O Na zistenie prepinaca pouzite pomdcku ZON. Zvolte prepinac
a kliknite na ikonu Web GUI (Webové grafické pouzivatelské
rozhranie) na ziskanie pristupu do ndstroja Web Configurator

(Webovy ndstroj na konfigurdciu).

(O Switch ve bilgisayarinizi, bir DHCP sunucusu bulunan ayni aga
baglayin. Switch'i secin ve Web araylzi simgesine tiklayin.

() ZON aracini kullanarak Switch'i kesfedin. Switch'i secin ve web
yapilandiriciya erismek icin Web araylzd simgesine tiklayin.

() CebpxeTe KOMyTaTOpa U KOMMAKTbPa C KbM MpexkaTta ¢ DHCP cbpBbp.
M3non3Baiite nomolyHaTta nporpama ZON utility, 3a ga oTkpuete

(O komyTaTopa. M36epeTe KoMyTaTOpa U LpakHeTe BbpXy MKoHaTa Ha Web
GUI, 3a ga nonyunTe OCTHN A0 HEroBusA yeb KoHdUrypatop.

(O MopaknounTe KOMMYTATOP U KOMMbIOTEP K OHOW 1 TOW Xe CeTu, B
koTopon umeetca DHCP-cepsep.

(O C nomotubio yTunutbl ZON BbINONHNTE 06HaPYKeHMe KOMMYTaTopa.
BbibepuTte KommyTaTOp 1 HaxkmuTe spnbik Web GUI gna nonyueHus
JocTyna K Beb-KoHdurypatopy KommyTaTopa.

(O NigknouiTe KOMyTaTOp i KOMM'IOTEP A0 OAHIEl Mepexi, B AKIN MicTUTbCA
DHCP-cepsep.

() 3a ponomoroto ytunit ZON BrKOHaliTe noLyk KomyTtatopa. O6epitb
KomyTaTop i HaTUCHITL Web GUI, o6 otprmaTyt gocTtyn go
Beb-KOH®irypatopa komyTaTtopa.

() @owudo @308 Switch wazAdUWILADSAU network WGedAURG DHCP
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O 16 zoN utility WoAuma3ad Switch 1Fona3ad Switch uaznan Web
GUI lonauwalin Web Configurator

(O Két ndi Switch va may tinh ctia ban v&i cing mdt mang c6 may
chi DHCP.

(O S&rdung tng dung tién ich ZON dé tim thiét bj Switch. Chon
Switch va nhap vao biéu tugng Web GUI dé truy cap Web
Configurator cla thiét bi.
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() Connect your computer to the Switch and make sure its IP
address is in the same subnet.

(O Launch your web browser to access and configure the Switch.

(O Verbinden Sie lhren Computer mit dem Switch und stellen Sie
sicher, dass sich seine IP-Adresse im selben Subnetz befindet.

(O Starten Sie Ihren Webbrowser, um auf den Switch zuzugreifen
und ihn zu konfigurieren.

() Conecte el ordenador al conmutador y asegurese de que su
direccion IP esté en la misma subred.

(O Abra el configurador web para acceder y configurar el
conmutador.

() Connectez votre ordinateur au commutateur et assurez-vous
gue son adresse IP est dans le méme sous-réseau.

O Lancez votre navigateur Web pour accéder au commutateur
et le configurer.

() Collegare il computer allo Switch e accertarsi che il suo
indirizzo IP si trovi nella stessa sottorete.

(O Avviare il browser per accedere e configurare lo Switch.

() Anslut datorn till switchen och kontrollera att dess IP-adress
ar i samma delnat.

() Starta webblasaren for dtkomst och konfiguration av switchen.

() Pripojte pocitac k prepinaci a ujistete se, Ze jeho IP adresa je
ve stejné podsiti.

(O Spustte webovy prohlizec, ze kterého ziskdte pristup k
prepinaci, a zarizeni nakonfigurujte.

() Csatlakoztassa szdmitogépét a switchhez. Ugyeljen rd, hogy
IP-cime ugyanahhoz az alhdlézathoz tartozzon.

(O Inditsa el béngészojét, hogy elérje és bedllitsa a switchet.

() Podtacz komputer do przetacznika i upewnij sie, czy jego adres
IP znajduje sie w tej samejpodsieci.

() Uruchom przegladarke internetowa, aby uzyskac dostep do
przetacznika i skonfigurowac przetacznik.

() Conectati calculatorul la switch si asigurati-vé c& adresa IP a
acestuia se afld in aceeasi subretea.

(O Lansati browserul web pentru a accesa si configura switch-ul.

() Pocitac pripojte k prepinacu; jeho IP adresa musi byt v
rovnakej podsieti.

() Spustte webovy prehliadac na ziskanie pristupu a
konfigurdciu prepinaca.

() Bilgisayarinizi Switch'e baglayin ve ikisinin de ayni alt agda
olduklarindan emin olun.

(O Switch'e erismek ve yapilandirmak icin internet tarayicinizi
calistirin.

() CebpxeTe KOMMIOTbPa KbM KOMyTaTopa U ce yBepeTe, Ye 11 ABaTa ca B
e[lHa U Cbla noamMpexa.

(O CrapTupaiiTe Balma ye6 6pay3bp 3a Aa JOCTBA U KOHGUTypUpaHe.

() MoakmiouuTe KOMMbiOTEP K KOMMYyTaTOPY 1 y6eauTeck, uto ux IP-agpeca
HaxoAATCA B OAHON U TOW »Ke NoACETH.

() 3anycTtute Be6-6paysep, utobbl NOMYUUTb BOCTYM K GYHKUMAM U
HacTpoOMKaM KOMMyTaTopa.

(O Nigkniouitb KOMA'IOTEP A0 KOMyTaTopa i NepeKoHaTecs, LWo ix
IP-agpecy 3HaxoAATbCA B OQHIN Nigmepexi.

() 3anycritb Be6-6paysep, Wob oTpUMaTy 4OCTYN A0 GYHKLIN i
HanawTyBaHb KOMyTaTOpa.

O @doudonauwdlnasAuasad Switch wa:asivasu IP address
{Koglu Subnet W@edAU

() W web browser Waldviuta:avAadad Switch

(O Két n6i may tinh cla ban vgi Switch va dadm bao dia chi IP
thudc cuing mét mang con (subnet).

() Khdi chay trinh duyét web cla ban dé truy cap va thiét 1ap ciu

hinh Switch.
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Mounting Options (Varies by Model)

Rack Mounting

Wall Mounting

Desk Placement

Support Information

EU USA

5 https://support.zyxel.eu Q +1800 255 4101
® support@zyxel.com

Taiwan
Q, +88622739 9889
® service@zyxel.com.tw

Visit the User's Guide at www.zyxel.com for more information,
including customer support and safety warnings.
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