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@2 The wizard appears automatically. Use the wizard to set

up your Zyxel Device.

Note: It takes 1to 2 minutes to apply your wizard changes.
The LED turns steady blue if you change the Zyxel Device
default settings and the WiFi is on.

(® Use the Zyxel Device's new wireless settings (SSID and

PSK) to re-connect to the Zyxel Device's WiFi network for
Internet access if you change them in the wizard (or log in to
the web configurator when the Zyxel Device is using a
WiFi connection). The LED turns steady green when

WiFi clients connect to the Zyxel Device.

Note : The https://11.1.1 (setup.zyxel.com) is for initial setup
only. It is not usable after the Zyxel Device is configured.
Note : Check the Dashboard screen and note down the
Zyxel Device's IP address in case you need to access its
web configurator again.

(@ Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den

Zyxel Device mit dem Assistenten ein.

Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die
Anderungen Ubernimmt. Die LED leuchtet blau, wenn Sie
die Standardeinstellungen des Zyxel Device dndern und
das WiFi eingeschaltet ist.

(® Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des Zyxel Device

(SSID und dazugehdriger Schlissel) im Assistenten
gedndert haben, kénnen Sie mit diesen die Verbindung
zum WLAN-Netzwerk des Zyxel Device und damit zum
Internet herstellen (oder melden Sie sich beim
Web-Konfigurator an, wenn der Zyxel Device eine WiFi
Verbindung verwendet). Die LED leuchtet griin, wenn WiFi
Clients eine Verbindung mit dem Zyxel Device herstellen.
Hinweis : https://11.1.1 (setup.zyxel.com) kann nur bei der
Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn
der Zyxel Device schon einmal konfiguriert wurde.
Hinweis : Rufen Sie das Dashboard-Fenster auf, und
notieren Sie sich die IP-Adresse des Zyxel Device, falls
Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen mussen.

@ Elasistente aparecerd automdticamente. Utilice el

asistente para configurar su Zyxel Device.

Nota: el asistente tarda entre 1y 2 minutos en aplicar los
cambios. El LED se enciende en azul fijo si cambia la
configuracion por defecto de Zyxel Device y el WiFi estd
conectado.

Utilice la nueva configuracion inaldmbrica delZyxel Device
(SSID y clave) para volver a conectarse a la red WiFi del
Zyxel Device para acceder a Internet si la ha cambiado
en el asistente (O inicie sesidn en el configurador web
cuando Zyxel Device estd utilizando una conexion WiFi).
El LED se enciende en verde fijo cuando los clientes

WiFi se conectan al Zyxel Device.

Nota : https://11.1.1 (setup.zyxel.com) es solo para la
configuracién inicial. No se puede usar después de que el
Zyxel Device haya sido configurado.

Nota : Compruebe la pantalla Dashboard (Panel) y anote
la direccion IP del Zyxel Device por si necesita acceder
de nuevo al configurador web.

(@ L'assistant apparait automatiquement. Utilisez I'assistant

pour configurer votre Zyxel Device.

Remarque : 14 2 minutes sont nécessaires pour appliquer
les modifications de l'assistant. La LED devient bleue fixe
si vous modifiez les parameétres par défaut du Zyxel
Device et que le WiFi est activé.

(® Utilisez les nouveaux paramétres sans fil du Zyxel Device

(SSID et clé) pour reconnecter le réseau WiFi du Zyxel
Device pour l'acces & Internet si vous les modifiez dans
l'assistant (ou connectez-vous au configurateur web
lorsque le Zyxel Device utilise une connexion WiFi. La
LED devient verte lorsque les clients WiFi se connectent
au Zyxel Device.

Remarque : L'adresse https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) est
uniguement destinée a la configuration initiale. Elle n'est
pas utilisable une fois que le Zyxel Device est configuré.
Remarque : Consultez I'écran du Tableau de bord et
notez l'adresse IP du Zyxel Device au cas oU vous auriez
besoin d'accéder de nouveau a son configurateur Web.

(O La procedura guidata viene visualizzata

automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per
configurare il Zyxel Device.

Nota: Ci vogliono 10 2 minuti per applicare le modifiche
della procedura guidata. Il LED & acceso fisso sul blu se
si cambiano le impostazioni di default del Zyxel Device e
il WiFi € acceso.

(O Utilizzare le nuove impostazioni wireless del Zyxel Device

(SSID e chiave) per ri-connettere alla rete WiFi del Zyxel
Device per l'accesso a Internet se li cambiate nella
procedura guidata (O accedere al configuratore web
quando il Zyxel Device usa una connessione WiFi). Il LED
€ acceso fisso sul verde quando i client WiFi si connettono
al Zyxel Device.

Nota : https://11.11 (setup.zyxel.com) & solo per la
configurazione iniziale. Non & utilizzabile dopo che il Zyxel
Device sia stato configurato.

Nota : | LED di alimentazione e WiFi diventano poi verde
fisso quando il sistema & pronto. Controlla lo schermo

del cruscotto e annota l'indirizzo IP del Zyxel Device per
potere accedere in caso di necessitd al configuratore web.

(O Guiden visas automatiskt. Anvand guiden for att

konfigurera Zyxel Device.

Obs: Det tar 1till 2 minuter att verkstalla d&ndringarna fér
guiden. LED-lampan lyser bld om du édndrar Zyxel Device
standardinstaliningar och wifi ar pa.

(O Anvénd de nya tradlésa instaliningarna fér Zyxel Device

(SSID och nyckel) for att dteransluta till Zyxel Device's
WiFi-n&tverket for Internet-Gtkomst om du dndrar dem i
guiden (eller logga in pd webbkonfiguratorn ndr Zyxel Device
anvdnder en wifi-anslutning). Lysdioden lyser grén nar
wifi-klienter ansluter till Zyxel Device.

Obs : https://1111 (setup.zyxel.com) ar endast till for
grundinstdliningar. Det dr inte anvandbart efter att Zyxel
Device har konfigurerats.

Obs: Kontrollera skdrmen for Anslagstavlan och skriv
nedZyxel Device:s IP-adress om du behover f& dtkomst
till webbkonfiguratorn igen.

(O Automaticky se otevFe privodce. Pouzijte jej k nastaveni

zarizeni Zyxel Device.

Pozndmka: Zmény provedené v prdvodci se projevi az
za 1az 2 minuty. Pokud zménite vychozi nastaveni
zarizeni Zyxel Device a mdte zapnuté WiFi pripojeni,
za&ne LED indikdtor svitit modre.

(O Pro pristup k internetu znovu ptipojte k Wi-Fi siti zatizeni

Zyxel Device pomoci nového nastaveni bezdrdtoveé sité
zafizeni Zyxel Device (SSID a kli¢) (pokud jste je v
pravodci zménili) (nebo se prihlaste do webového
konfigurdtoru, pokud zarizeni Zyxel Device pouzivd WiFi
pripojeni). Jakmile se WiFi klienti pFipoji k zafizeni Zyxel
Device, za¢ne LED indikdtor svitit zelené.

Pozndamka : Adresa https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) slouzi
pouze pro pocdtecni nastaveni. Jakmile bude zarizeni
Zyxel Device nakonfigurovdno, nelze ji pouzit.
Pozndmka : Zkontrolujte obrazovku Dashboard (plocha)
a zapiste si IP adresu zarizeni Zyxel Device pro pfipad,
ze byste znovu potrebovali oteviit webovy konfigurdtor.

O A vardazslé automatikusan megjelenik. A vardzsld

segitségével dllitsa be Zyxel Device készulékét.
Megjegyzés : 1-2 percre van szlkség, hogy a vardzslé
alkalmazza a mdédositdsokat. A LED folyamatosan kéken
vildgit, ha moédositja az Zyxel Device alapértelmezett
bedllitdsait, €és a WIFI be van kapcsolva.

(O Haszndlja a Zyxel Device Uj vezeték nélkili bedllitasait

(SSID és kulcs), hogy ismét csatlakozzon a Zyxel Device
WiFi hdléozatdhoz internet-hozzdaférés céljabdl, ha a
vardzsléban megvdltoztatja azokat (vagy jelentkezzen
be a webes bedllitd fellletre, amikor az Zyxel Device
WIFI-kapcsolatot haszndl). A LED folyamatosan zdlden
vildgit, ha WIFI-kliensek kapcsolédnak az Zyxel Device
egységhez.

Megjegyzés : Az https://11.1.1 (setup.zyxel.com) csak a
legelsé bedllitdshoz haszndlhatd. Az Zyxel Device
bedllitdsdat kdvetéen nem haszndlhatoé.

Megjegyzés : Tekintse at a Dashboard képernyét, és
jegyezze fel az Zyxel Device IP-cimét, ha a késébbiekben
ismét szeretne hozzdférni a webes konfigurdtorhoz.

(O Okno kreatora zostanie otwarte automatycznie. Do

konfiguracji urzgdzenia Zyxel Device uzyj kreatora.
Uwaga : Zmiany wprowadzone w kreatorze stang sie
aktywne po uptywie od 1do 2 minut. W przypadku, kiedy
zmienione zostang ustawienia domysine urzgdzenia
Zyxel Device i witgczone jest WiFi dioda LED swieci w
sposdb ciggty na niebiesko.

(O Uzywaj nowych ustawien bezprzewodowych urzgdzenia

z Zyxel Device (SSID i klucz) w celu ponownego
podigczenia go do sieci Wi-Fi, aby uzyskac¢ dostep do
internetu w przypadku zmiany tych ustawien w kreatorze
konfiguracji (lub zaloguj sie do konfiguratora sieciowego,
kiedy urzgdzenie Zyxel Device korzysta z potgczenia WiFi).
Dioda LED s$wieci w sposdb ciggty na zielono, kiedy klienci
WiFi tgczq sie z urzgdzeniem Zyxel Device.

Uwaga : Adres https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) stuzy tylko do
konfiguracji wstepnej. Nie moze by¢ on uzywany po
skonfigurowaniu urzgdzenia Zyxel Device.

Uwaga : Otworz ekran Panelu sterowania i zapisz adres

IP urzgdzenia Zyxel Device, aby zachowac¢ go dla
ponownej konfiguracji w przysztosci.

O Expertul apare automat. Utilizati expertul pentru a

configura dispozitivul Zyxel Device.

Notd: Aplicarea modificdrilor expertului dureazd 1- 2
minute. LED-ul de alimentare va ilumina intermitent rosu
si verde Tn mod alternativ. LED-ul se lumineazd albastru
continuu dacd modificati setdrile Zyxel Device la valorile
implicite si functia WiFi este activata.

(O Utilizati noile setdari wireless ale dispozitivului Zyxel Device

(SSID si cheie) pentru a vd reconecta la reteaua WiFi a
dispozitivului Zyxel Device pentru acces la internet dacd
le modificati in expert (sau dacd vd conectati la
configurator web cdnd Zyxel Device utilizeazd o
conexiune WiFi). LED-ul lumineazd verde constant cand
clienti WiFi se conecteazd la Zyxel Device.

Notd : Valoarea https://1111 (setup.zyxel.com) este destinatd
doar configurdrii initiale. Nu este utilizabild dupd ce
dispozitivul Zyxel Device este configurat.

Notd: Consultati ecranul Dashboard (Tablou de bord) si
notati adresa IP a dispozitivului Zyxel Device in cazul in
care trebuie sd accesati din nou configuratorul web.

(O Automaticky sa otvori sprievodca. Pouzite ho k

nastaveniu zariadenia Zyxel Device.

Pozndamka: Zmeny realizované v sprievodcovi sa prejavia
az za 1az 2 minuty. Pokial zmenite vychodiskové
nastavenie zariadenia Zyxel Device a mdte zapnuté WiFi
pripojenie, zacne LED indikdtor svietit modro.

(O Pre pristup na internet znovu pripojte k Wi-Fi sieti

zariadenie Zyxel Device pomocou nového nastavenia
bezdrotovej siete zariadenia Zyxel Device (SSID a klug)
(pokial ste ich v sprievodcovi zmenili) (alebo sa prihldste
do webového konfigurdtoru, pokial zariadenie Zyxel
Device pouziva WiFi pripojenie). Hned ako sa WiFi klienti
pripoja k zariadeniu Zyxel Device, zaé¢ne LED indikdtor
svietit zeleno.

Pozndamka: Adresa https://1111 (setup.zyxel.com) sl UzZi iba
pre pociato¢né nastavenie. Hned ako bude zariadenie
Zyxel Device nakonfigurované, nie je mozné ju pouzit.
Pozndmka: Skontrolujte obrazovku Dashboard (plocha)
a zapiste si IP adresu zariadenia Zyxel Device pre pripad,
ze by ste znovu potrebovali otvorit webovy konfigurdtor.

O Carovnik se odpre samodejno. Uporabite &arovnika za

namestitev naprave Zyxel Device.

Opomba : Za uveljavitev sprememb ¢arovnika so
potrebne 1do 2 minuti. Ce spremenite privzete
nastavitve Zyxel Device in je WiFi vklopljen, potem
zasveti modra LED lucka.

(O Pouzite nové nastavenia bezdrotovej siete zariadenia

Zyxel Device (SSID a klu¢) na pripojenie k Wi-Fi sieti
zariadenia Zyxel Device na pristup do internetu, ak ich
zmenite v sprievodcovi (Ali pa se, medtem ko Zyxel Device
uporablja WiFi povezavo, prijavite v spletni kofigurator).
Ko se WiFi stranke prikljuc¢ijo na Zyxel Device. potem
zasveti zelena LED lucka.

Opomba : https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) je samo za zacetno
namestitev. Po konfiguraciji naprave Zyxel Device tega
naslova ni mogoce uporabiti.

Opomba : Preverite zaslon Dashboard (Nadzorna plosc¢a)
in zabelezite IP-naslov naprave Zyxel Device, e boste
morali znova dostopati do spletnega konfiguratorja.

(O CbBeTHUKBT ce NoABABa aBTOMATUUHO. M3non3Balite CbBETHUKA, 33

Ja HactpouTe Zyxel Device.

3a6enexxka : OtHemMa 1-2 MUHYTK, 33 Aa Ce NPWUIIOoXKAT MPOMEHUTE
OT CbBeTHUKa. CBETOAMOABLT 3aM0YBa [1a CBETU B CMHbO NMOCTOAHHO,
aKO MPOMEHUTE HaCTPOMKUTE No nogpasbrpaHe Ha Zyxel Device

n WiFi Bpb3KkaTa e BKNoueHa.

(O W3non3gaiiTe HOBUTE HAaCTPOWKM 3a He3xMUHa MpeXxa Ha Zyxel

Device (Mme Ha MmpeKaTa U Kiou), 3a 1a Ce CBbPXKETe MOBTOPHO
kbM WiFi mpexaTta Ha Zyxel Device 3a nHTepHeT AOCTbM, ako
CTe r'vi NPOMEHWN B CbBETHMKA (MK BRe3Te B yeb KoHoUrypaTopa,
pokaTo Zyxel Device nsnonssa WiFi Bpb3ka). CBeToanoabT
3arnouyBa Aa CBETY B 3eJIeHO NMOCTOAHHO, Korato WiFi KnneHTu ce
cBbpKat ¢ Zyxel Device.

3a6enexka : https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) e camo 3a
MbpBOHaYanHaTa HacTpoiika. He ce n3nonsea, cnep Kato
ycTpoicteoTo Zyxel Device e koHbUryprpaHo.

3a6enexka : Nposepete ekpaHa Dashboard (Ta6no) un
oTbenexete IP agpeca Ha Zyxel Device, B cnyyait ye TpsabBa Aa
OCbLLECTBUTE OTHOBO JOCTHM A0 Herosus yeb KoHdurypartop.

(O ABTOMaTUYeECKN NOSABUTCA MacTep HacTporikn. C MOMOLLbHO

3TOro MacTtepa HacTpounTe yCTPOMCTBO.

MprmeyaHune: Ana akTUBaLMN BBEJEHHbIX BAMUN N3MEHEHWIA
notpebyetca 1-2 MUHYTLI. ECM Bbl UI3MeHUTe 6a30Bble
HacTponku Zyxel Device npu BkAoUeHHOM pexume WiFi,
NHAVKATOP HaUYHeT ropeTb POBHbLIM CUHWM CBETOM.

(O [Ans noeTopHOro noacoeanHeHus k cet WiFi ans goctyna K

WNHTepHeTy ncnosb3yriTe HOBble 6eCNPOBOAHbIE HACTPOVKN
ycTpoiicTBa (SSID n knwou), ecin Bbl U3MEHUAN UX B MacTepe
HacTpoek (Mnbo BonauTe B Be6-KOHPUrypaTop, NOAKIHOUMB
Zyxel Device k ceTn WiFi). Mpwn nogknoyeHnn kineHtos WiFi
K YCTPOWNCTBY Zyxel Device MHANKATOP HaYHET ropeTb
POBHbIM 3e/1eHbIM CBETOM.

MpumeuyaHue: IP-agpec https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com)
NCNONb3yeTCs TONbKO A5 HaYabHOW YCTaHOBKW. [Nocne
TOro, Kak yCTPOMCTBO HAacTPOEHO, 3TOT ajpec NCMOo/1b30BaTb
Henb34.

MpnmeyaHume: NposepbTe MeHto Dashboard v 3anuwuTe
IP-agpec ycTpolicTBa Ha TOT C/lydald, ecim Bam NoHajzo6mTcs
elLle pas3 BOWTY B Be6-KOHPUrypaTtop.
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Mounting Options

Wall Mounting

R
3 &
P ‘
.
.
.
g

s

Unit: mm

Unit: mm

G O Drill two holes for the screws 40 mm apart. Insert the

screws into the wall.

(O Align the screws with the holes on the Zyxel Device.

Push down on the Zyxel Device until it clicks into
place to secure the Zyxel Device.

(O Bohren Sie die zwei Lécher fur die Schrauben in

einem Abstand von 40mm. Bringen Sie die Schrauben
an der Wand an.

(O Richten Sie die Schrauben an den Offnungen des

Zyxel Device aus. Driicken Sie den Zyxel Device nach
unten, bis er einrastet, um den Zyxel Device zu sichern.

(O Taladre dos agujeros para los tornillos con 40 mm de

separacion. Inserte los tornillos en la pared.

(O Alinee los tornillos con los orificios del Zyxel Device.

O O
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O O

O O
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Empuje hacia abajo el Zyxel Device hasta que encaje
en su lugar para asegurarlo.

Percez deux trous pour les vis, distants de 40 mm.
Insérez les vis dans le mur.

Alignez les vis avec les trous du Zyxel Device. Appuyez
sur le Zyxel Device jusqu'a ce gu'il prenne sa place
pour le fixer.

Fare due buchi per le viti, spaziati di 40 mm. Inserire |
e viti nella parete.

Allineare le viti con i buchi del Zyxel Device. Spingere
sul Zyxel Device finché non si incastra in posizione,
per fissarlo.

Borra tva hal for skruvarna 40 mm. Satt in skruvarna
i véggen.

Rikta skruvarna mot hélen p& Zyxel Device. Tryck ner
Zyxel Device tills den klickar pd plats for att sdkra

Zyxel Device.

Vyvrtejte dva otvory na Srouby 40 mm od sebe. Do
zdi vsadte Srouby.

Vyrovnejte Srouby s otvory v Zyxel Device. Zatlacte
na Zyxel Device, az dojde k dokliknuti Zyxel Device.

Furjon két furatot a csavaroknak egymdstol 40 mm
tdvolsdgra. lllessze a csavarokat a falba.

Igazitsa az Zyxel Device egység furatait a csavarokhoz.
Nyomja le az Zyxel Device egységet, amig a helyére
nem kattan, hogy rogzitse az Zyxel Device egységet.
Wywier¢ dwa otwory na sruby w odstepie 40 mm.

W16z sruby do otwordow w Scianie.

Wyrdéwnaj sruby wzgledem otworéow w Zyxel Device.
Docisnij urzgdzenie Zyxel Device tak, aby zatrzasneto
sie na miejscu, co je zabezpieczy.

Executati doud gduri pentru suruburi la o distantd de
40 mm una de cealaltd. Introduceti suruburile in perete.
Aliniati suruburile cu orificiile de pe Zyxel Device. Pentru
a fixa in sigurantd Zyxel Device, impingeti in jos Zyxel
Device pdnd cand se fixeazd pe pozitie cu un clic.
Vyvrtajte dva otvory na skrutky 40 mm od seba. Do
steny vsadte skrutky.

Vyrovnajte skrutky s otvorami v Zyxel Device. Zatlacte
na Zyxel Device, az dbjde k dokliknutiu Zyxel Device.
Izvrtajte dve luknji za vijaka, lo¢ena 40 mm. Vstavite
vijaka v zid.

Poravnajte vijake z luknjami na napravi Zyxel Device.
Pritisnite napravo Zyxel Device, dokler se ne zaskodi,
da napravo Zyxel Device pritrdite.

MpobuinTe aBe Aynku 3a BUMHTOBeTe Ha 40 MM efHa OT Apyra.
BkapaliTe BMHTOBETE B CTeHaTa.

HanacHeTe BrHTOBeTe KbM AynkuTe Ha Zyxel Device.
HatncHeTe Zyxel Device Hagony, [oKaTo NpuiierHe Ha
MSICTOTO CU 1 Ce Uye LipaKBaHe.

MpocBepnuTe ABa OTBEPCTUA AN1A BUHTOB Ha pacctosHumn 40
MM ApYr OT Apyra. BBepHuTE BUHTbI B CTEHY.

CoBmecTuUTe BUHTBI C OTBEpPCTUAMM Ha ZyXxel Device. Hapasute
Ha Zyxel Device 1o 3allenknBaHua ana HageXHoro
3aKkpennenus Zyxel Device.

L MERZ2FL [B]EE R 40 2K IGIRETHRAIEEERo
BHRETS Zyxel Device ERIFLITFFoE T Zyxel Device?
BEHFEAIMUERE Zyxel Deviceo

B HMEAREE 40 mm BYEASIRAA IR AIEEE

THZAAEER Zyxel Device EBYTFE#E Zyxel Device £ FER»
BRHEAEN{E Zyxel Device ElE

Pole Mounting

Insert the hose clamps into the holes on the back of the
Zyxel Device. Use a screwdriver to tighten the hose
clamps and secure the main bracket to the pole.

Stecken Sie die Schlauchschellen in die Offnungen an der
RUckseite des Zyxel Device. Ziehen Sie die Schlauchschellen
mit einem Schraubendreher fest und befestigen Sie die
Haupthalterung am Mast.

Inserte las abrazaderas en los orificios en la parte posteri
or del Zyxel Device. Utilice un destornillador para apretar
las abrazaderas y fije el soporte principal al poste.

Insérez les colliers de serrage dans les trous situés a
l'arriere du Zyxel Device. A I'aide d'un tournevis serrez les
colliers de serrage et fixez le support principal au poteau.

Inserire i supporti per il tubo nei buchi sul retro del Zyxel
Device. Usare un cacciavite per stringere i supporti per
il tubo e assicurare al palo la staffa principale.

Satt in slangkladmmorna i hdlen pd baksidan av Zyxel
Device. Anvand en skruvmejsel for att dra at
slangkldmmorna och fasta huvudfdastet pd stolpen.

Upevnéni hadice vlozte do otvord na zadni strané Zyxel

Device. S pomoci Sroubovdku utdhnéte upevnéni hadice
a hlavni drzdk zajistéte ke sloupku.

Flizzon be csébilincseket az Zyxel Device hdtoldaldnak
furataiba. Csavarhuzoéval hiuzza meg a csébilincseket, és
rogzitse az alapkeretet az oszlopra.

Wi1dz zaciski weza w otwory z tytu Zyxel Device. Za
pomocg srubokretu dokrec¢ zaciski weza i przymocuj
wspornik gtowny do stupka.

Introduceti colierele in orificiile de pe spatele Zyxel Device.
Folositi o surubelnitd pentru a strdnge colierele si a fixa
suportul principal pe stélp.

Upevnenie hadice vloZte do otvorov na zadnej strane
Zyxel Device. S pomocou skrutkovaca utiahnite upevnenie
hadice a hlavny drziak zaistite ku stipiku.

Vstavite cevne objemke v luknje na zadnji strani naprave
Zyxel Device. Z izvijaCem privijte cevne objemke in
pritrdite glavni nosilec na drog.

MocTaBeTe ckobu 3a Kabenu B oTBOpUTE Ha rbpba Ha Zyxel Device.
C nomolyTa Ha OTBEPTKa 3aTerHeTe CKOOMTE U 3aKperneTe OCHOBHATa
ckoba KbM cTolKaTa.

BcTaBbTe O6XVMHbIE XOMYTbl B OTBEPCTUA Ha 3aHel naHenu
Zyxel Device. C NoMOLLbo OTBEPTKM 3aTAHUTE OGKUMHbBIE XOMYTbI
ANA NPVKPENIEHUA OCHOBHOTO KPOHLLUTENHA K CTONOBY.
BAREMRETHHEA Zyxel Device HEIMIFLHR ERIBLTIIT
EAREWNRET HEEZRETEFT Lo

BRI R4 IEA Zyxel Device B ERMIFLH o {FFHIR4AFEF 31
SR R AR A I 7 2R E TE B BARIR Lo

Note For Brazil

Radiacdo Restrita: “Este equipamento ndo tem direito &
protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados.”

WiFi 6: “O uso deste equipamento é restrito a ambientes
fechados é proibido em plataformas petroliferas, carros, trens,
embarcag¢des e no interior de aeronaves abaixo de 3.048 m
(10.000 pés).”

Para maiores informacgdes, consulte o site da Anatel:
www.gov.br/anatel/pt-br
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